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TUNNEL MONASTERE 
largeur : 6m - 7m - 8m - 9.30m 

 

Descriptif 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couverture 
 
Une bâche PVC armé, 650 gr/m2 couvre la structure. La tension latérale se fait par enfouissement de la toile dans les tranchées. En 
option, possibilité d’assurer la tension de la bâche en partie basse par élastique et crochets. Les pignons comprennent un fourreau 
incorporant un câble acier gainé avec tendeurs qui assure une parfaite tenue au vent.  
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TUNNELS MONASTERE ET BASILIQUE 
VARIANTES DE POSE 

 
A. Pose sur terre : 

 

 
 
Le tunnel est posé sur la terre et est maintenu par 1.5m de bâche enterrée dans des tranchées à l’extérieur du 
tunnel. 
 

B. Pose sur muret : 
 

 
 
 
Le tunnel est maintenu par des tubes ronds Ø50mm (fournis) passés dans un fourreau de chaque côté, avec 
échancrures pour passage des tendeurs à cliquet. Anneaux de vache et chevilles à expansion pour fixation sur 
le muret. 
Les arceaux sont bétonnés dans les plots du muret. 
Détails muret : 

- Plots creux (parpaing) à bancher, largeur minimum 25 cm  
- Enfoncement minimum de 20cm dans le sol  
- Hauteur maximum du muret par rapport au niveau du sol, 1.00m  
- Les deux murets doivent être parfaitement parallèles  
- L’axe des arceaux doit être au centre des plots (parpaings)  
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C. Pose sur bitume : 
 
 
 
 
 
Le tunnel est maintenu par des amarres FENOX  
et la toile est maintenue à l’armature, en partie basse, 
par des sangles à cliquet ou, en option, par système  
de tension par élastique et crochets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


